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ОПИСАНИЕ 
 
THERMIC FGP – синтетический водорастворимый продукт, используемый для массовой 
закалки. Не содержит нитрит, в зависимости от концентрации позволяет получить 
скорость охлаждения в широком диапазоне – от скорости закаливания как при 
использовании воды, так и до скорости как при использовании масла для холодной 
закалки. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 THERMIC FGP снижает риск возникновения пожара и уменьшает выбросы дыма 
 THERMIC FGP снижает производственные затраты за счет: 
 Низкая концентрация в процессе использования 
 Низкий расход продукта 
 Медленный процесс изменения эксплуатационных свойств в использовании 
 Чистота деталей после закалки и эффективная защита от коррозии 
 Специальная формула продукта позволяет минимизировать риск образования 

трещин в процессе закалки 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
THERMIC FGP, как правило, используется после массового нагрева, может быть 
разбавлен между 10% и 25%, в зависимости от обрабатываемой марки стали. 
Рекомендуемый диапазон рабочих температур от 25°C до 45°C. 

 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ 
 
Периодически проверяйте концентрацию продукта в процессе использования с 
помощью рефрактометра и кривой проверки. Рекомендуется хранить продукт при 
нормальных условиях в герметично закрытой таре. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
 
СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ 
 
В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может 
предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных 
материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании. 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды 
содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных 
рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок 
действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на 
окружающую среду.  

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет 
концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей 
продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим 
условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании.  

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому 
ее общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Паспорт безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com 

ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ  
Цвет  Белый    
Внешний вид Прозрачный   
Вязкость при 40°C 247.5 мм²/с ISO 3104 

Плотность при 15°C 1.021 кг/л ISO 12185 
Резервная щелочность 13,3 мг/KOH/г  

РАЗБАВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ  
Уровень pH при 15 % при 23°C 9,6 D15 1666 
Рефрактометрический показатель 
по Бриксу 15 % раствора при 23°C 

2,9  


