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Термическая обработка 
 
 
ОПИСАНИЕ 
 
THERMIC 15 – масло для полугорячей закалки. Обладает высокой температурой 
вспышки, предназначено для закалки стальных изделий сложной формы до 
мартенситной структуры. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Уменьшает риски образования напряжений и трещин. 
 Превосходная стойкость к термическим скачкам. 
 Оптимизация производства благодаря стабильности закалочного процесса 
 Снижает риск возгорания благодаря высокой температуре вспышки 

 

СВОЙСТВА 
 
 Масло для слегка ускоренной полугорячей закалки. 
 Превосходные смачивающие свойства. 
 Отличная стабильность для таких рабочих температур: 

- 50 - 120°C 
- 30 - 80°C использование в воздухе 
- 50 - 120°C использование в атмосфере 

 Значительно усиленные антиокислительные свойства.  
 Стабильная закалывающая способность 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики  Метод  Единицы  THERMIC 15 
Цвет    Янтарный  
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм²/с 45 
Плотность при 20°C ISO 12185 кг/л 0.878 
Температура вспышки ASTM D92 °C 235 
Температура 
самовоспламенения 

ASTM D92 °C 265 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

 
THERMIC 15 рекомендуется для закалки твердосплавных сталей, в том случаи, если 
недопустимо использование масла для холодной закалки (очень высокая скорость 
охлаждения с высоким риском образования трещин) или масел для горячей закалки 
(низкая скорость охлаждения риском получения недостаточных механических свойств). 

 30 - 80°C 
o Твёрдые стали: XC 55, XC 65, XC 75: звенья, оси, фланцы цепей 
o Стали средней твёрдости: XC 35, XC 38, XC 48: большие фланцы 

цепей, шурупы, болты... 
o Цементированная сталь: 20 NC 6, 35 NC 6: оси 

 80 - 120°C 
o THERMIC 15 используется для закалки деталей из низколегированных 

и легированных сталей, когда вес и размер обрабатываемой детали 
может вызвать деформацию.  

THERMIC 15 применим для печи периодического действия, проходных печей, с или без 
атмосферы.  

 

СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ 
В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может 
предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных 
материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды 
содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных 
рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок 
действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на 
окружающую среду.  

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет 
концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей 
продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим 
условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании.  

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому 
ее общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Паспорт безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com 

 


