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Техническая информация 

  Valve and Injector Clean 
    Очиститель впускных клапанов и форсунок  
    Присадка в топливо 

Дозировка: 
300 мл на 40-60л бензина  

Периодичность применения: 
При проведении Т.О. автомобиля  

Применение: 
Для топливных систем бензиновых 
двигателей с впрыском топлива во 
впускной трубопровод  

Продолжительность действия: 
Работает в процессе эксплуатации 

Характеристики 
 

Чистая топливная система является необходимым условием для 
эффективной работы двигателя. MOTUL VALVE AND INJECTOR 
CLEAN позволяет:  

• Повысить производительность двигателя.  

• Обеспечить эффективное и стабильное сгорание 
топлива. 

• Снизить потребление топлива.  

• Оптимизировать выбросы загрязняющих веществ. 

• Увеличить ресурс деталей двигателя.  

• Обеспечить плавность работы двигателя. 

Применение  
 

MOTUL VALVE AND INJECTOR CLEAN специально разработан для 
очистки загрязнений и отложений, образующихся на впускных 
клапанах и соплах форсунок (инжекторов). 
Удаляет отложения во всем контуре топливной системы 
бензинового двигателя, образованные в процессе эксплуатации и 
обеспечивает эффективную очистку впускных клапанов, сопел 
форсунок и патрубков впускного трубопровода без демонтажа. 

 

Физико-химические показатели 
 

Физическое состояние Текучая жидкость 

Цвет Светло-жёлтый 

Плотность, DIN 12185 0,79 г/см³ 

Температура вспышки, ISO 3679 42 °C  

Вязкость, DIN EN ISO 3104 1,01 мм²/с  

 

Безопасность 
 

Полная информация по безопасному применению находится в 
паспорте безопасности и на этикетке продукта. 

Рекомендации 
 

MOTUL VALVE AND INJECTOR CLEAN рекомендуется для 
профессионального применения, согласно регламенту 
технологической карты программы Motul Oil Service Plus. Залить 
MOTUL VALVE AND INJECTOR CLEAN во время планового 
технического обслуживания автомобиля. Минимальный объем 
топлива для заливки не менее ¼ бака. После проведения 
технического обслуживания рекомендуется посетить АЗС и 
заправить автомобиль не менее ¾ бака для достижения 
долгосрочного эффекта. 
Регулярное применение программы Motul Oil Service Plus в 
рамках планового технического обслуживания автомобиля 
сохраняет эффект чистых впускных клапанов и форсунок 
бензиновых двигателей с впрыском топлива во впускной 
трубопровод. 


