ENGINE OIL STOP
LEAK

Tésnici aditivum zabranujici iniku motorového
oleje, pridavané do okruhu motorového oleje,
uréené pro uzavieny olejovy okruh

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK je navrzen pro vSechny typy benzinovych a naftovych ¢tyftaktnich
motoru, atmosferickych nebo pfeplfiovanych, s katalyzatorem nebo bez, pohanénych vSemi druhy paliv.
MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK ucinné zaceluje drobné kritické uniky oleje a prusaky zpusobujici
ztraty oleje. Funguje rychle a snadno ve vSech uzavienych olejovych okruzich.

Obsahuje smés vysoce ucinnych aditiv zabranujicich ztratam motorového oleje zpisobenych Gnikem.
UdrZuje pruzné tésnéni motoru a zacelovanim zabranuje uniku motorového oleje.

Je kompatibilni se vSemi mineralnimi a syntetickymi motorovymi oleji.

Doporucuje se pouzivat pro osobni i uzitkova vozidla atd. a vSechny motory s uzavienym olejovym
okruhem.

CHARAKTERISTIKA
Pfidani produktu MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK do okruhu motorového oleje umoznuje:

e zacelit drobné kritické uniky a prusaky zpusobujici ztraty oleje,
e pfedchazet ztratam motorového oleje zplisobovanym prosakovanim.

"3 s

DOPORUCENI

Jedna davka o objemu 300 ml je dostate€na k oSetieni 5 litr motorového oleje. MOTUL ENGINE OIL
STOP LEAK pfidavejte do motorového oleje. V pfipadé vétsiho objemu pfidejte 50 ml produktu MOTUL
ENGINE OIL STOP LEAK na dalsi litr motorového oleje. Funguje b&éhem provozu.

Pozor: Pfed pouzitim zkontrolujte hladinu motorového oleje! DoporuCovany pomér byste neméli
prekrodit.
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BEZPECNOST

Viz bezpec&nostni list a informace uvedené na stitku vyrobku.

Vyhrazujeme si pravo zmény obecné charakteristiky nasich produkt(i, abychom mohli nasim zakaznik(im nabizet vyrobky v souladu s nejnové&j$im
vyvojem techniky. Specifikace vyrobku neni definitivni. Pro objednavani plati nase vSeobecné prodejni a zaru¢ni podminky.
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