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ОПИСАНИЕ 
SUPRA GEAR GL – это серия синтетических, водо-нерастворимых редукторных масел, 
произведенных на основе полиалкиленгликоля. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Превосходная несущая способность  
 Отличная термическая стабильность 
 Превосходная защита от коррозии (ASTM D665, пройдена процедур B) 
 Выдающиеся дэемульгирующие характеристики 
 Благодаря термической стабильности, допустима эксплуатация масел свыше 200 °C 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Характеристики Ед. SUPRA 

GEAR 
GL 150  

SUPRA 
GEAR 
GL 220 

SUPRA 
GEAR 
GL 320 

SUPRA 
GEAR 
GL 460 

Метод 

Класс вязкости ISO VG  150 220 320 460 ASTM D-2422 
Кинематическая 
вязкость 

при 40°С мм2/с 150 237 325 433 ASTM D-445 при 100°С 25.0 31.8 44.8 63.7 
Индекс вязкости    195 177 196 220 ASTM D-2270 
Плотность при 20°С г/см2 0,994 1,006 1,005 1,007 ASTM D-4052 
Температура вспышки  °С 191 225 225 225 ASTM D-92 
Температура 
замерзания 

 °С -30 -30 -30 -28 ASTM D-97 

Общее кислотное число TAN мг 
КОН/г 0.9 1.09 1.12 1.15 ISO 6618 

Содержание воды  % <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ASTM D-1744 

Пенообразование 
Цикл 1 

мл 
0/0 0/0 0/0 90/0 

ASTM D-892 Цикл 2 0/0 0/0 0/0 20/0 
Цикл 3 0/0 0/0 0/0 0/0 

Деаэрация при 90°С мін. 19 17 27 25 DIN ISO 9120 
Коррозия меди 3 часа/100°С  1b 1a 1b 1a ASTM D-130 
Коррозия стали Стальной 

штифт А+В 
 Отсутст. Отсутст. Отсутст. Отсутст. ASTM D-665A 

Деэмульгация масло-вода 
при 82°С 

мл 40-37-3 40-37-3 40-40-0 40-40-0 ASTM D-1401 

Окислительная 
стабильность 

Суммарное 
окисление 

 0.552 0.554 0.523 0.500 IP 280 

Timken Нагрузка фунт. 27 27 35 35 ASTM D-2782 
Нагрузка сваривания Тест 

изнашивания 
кг 168 175 170 170 ASTM D-2783 

FZG A/8.3/90 Степень 
разрушения 

FLS >13 >13 >13 >13 ASTM D-5182 

Редукторные масла с высокими эксплуатационными свойствами 

SUPRA GEAR GL 
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 ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Как правило, SUPRA GEAR GL применяется дл самзывания смазывание каландров, 
масло для поршневых компрессоров, конические, спиральные, винтовые закрытые 
зубчатые и червячные передачи. 

Смазочный материал не содержит хлора, серы и металлсодержащих присадок, 
включая свинец. Продукт остается гомогенным даже при температурах ниже точки 
замерзания и выше 250 °C. 

Прогнозируемый срок эксплуатации превышает 10,000 часов при температуре 100 °C. 
В промышленных закрытых передачах срок эксплуатации может быть значительно 
выше, а в некоторых случаях можно применять как «пожизненную смазку». 

SUPRA GEAR GL не должен смешиваться с минеральными маслами, или маслами на 
основе ПАО 

При замене минерального масла на SUPRA GEAR GL, необходимо выполнить 
следующие действия: 

 Запустить систему, прогреть масло, затем как можнее полнее слить его, уделяя 
внимание углублениям, маслопроводам, где может оставаться масло. Система также 
должна быть очищена от отложений и шламов. 
 

 Промойте систему минимальным количеством SUPRA GEAR GL без нагрузки, затем 
очистите систему, пока масло еще теплая. При необходимости повторите процедуру. 

 
 Уплотнения, заглушки и т.д. должны быть проверены и, при необходимости, 

заменены. Материал уплотнений при работавших с минеральными маслами, при 
контакте с SUPRA GEAR GL может деформироваться и может понабиться их замена. 
Далее заполнить систему до необходимого уровня. 

 
 Необходимо проверить масло после 1-2 дня эксплуатации, дабы удостовериться в 

отсутствии посторонних материалов. Загрязнения значительным количеством других 
масел или смазок может, в некоторых случаях, привести к образование шламов, 
пенообразованию и другим проблемам.  

 
 

ОДОБРЕНИЯ 
 
 DIN 51517-3 
 David Brown Type G lubricant 
 Defense standard 05 – 50.1, No. 29 для GL 150, GL 220 для GL 460 
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СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ 
 
В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может 
предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных 
материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей 
среды содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о 
возможных рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан 
порядок действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его 
воздействие на окружающую среду.  

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет 
концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей 
продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим 
условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании.  

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому 
ее общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Паспорт безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com 

 


