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ОПИСАНИЕ 
 
Серия специальных высококачественных масел-теплоносителей и терморегуляторов. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 В качестве базовых компонентов используются высокоочищенные минеральные 

компоненты 
 Высокотемпературная и антиокислительная стабильность 
 Великолепные противопенные, антикоррозионные свойства, предотвращает 

образование коррозии  
 Очень низкое давление паров 
 Не токсичное 
 Может применяться до 270 °C в закрытом контуре. 
 Широкий межсменный интервал, без образования отложений или повышения 

вязкости 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 
 

Характеристики Нормы SUPRACAL 
22 

SUPRACAL 
32 

SUPRACAL 
105 

Плотность при 15°C 
Вязкость при 40°C 
Вязкость при 50°C 
Вязкость при 100°C 
Индекс вязкости 
Температура замерзания 
Температура вспышки 
Анилиновая точка 
Давление паров при 300°C 
Удельная теплоёмкость при 20°C 
Температурный диапазон 

NFT 60.101 
NFT 60.100 
NFT 60.100 
NFT 80.100 
NFT 60.136 
NFT 60.118 
NFT 60.118 
NFM 01.021 
 
ASTM E 1269 

0.863 кг/л 
20.6 мм²/с 
14.5 мм²/с 
4.2 мм²/с 
81 
-27 °C 
214 °C 
94 
57 мбар 
0.46 
-15 °C до +270 °C  

0,872 кг/л  
32 мм²/с  
21,6 мм²/с 
5,5 мм²/с  
107 
-33 °C 
224 °C 
--- 
54 мбар 
--- 
-10 °C до +270 °C 

0.882  кг/л 
106.3 мм²/с 
64.8 мм²/с 
11.5 мм²/с 
100 
-17 °C 
270 °C 
108 
30 мбар 
0.451 
-10°C до +220 °C  

Теплоносители 

SUPRACAL 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Благодаря своей текучести, SUPRACAL 22 и 32 применяется для: 

 Установки, работающие с замкнутым контуром, с расширительным баком и 
рабочими температурами до 270 °C. 

 Терморегуляторов 

SUPRACA 105 используется для открытых контуров и нагревательных масляных ванн, 
с рабочими температурами до 200 °C. 

Рекомендуемая мощность нагрева: 1 Вт/см² для конвекции и от 3 до 4 Вт/см² для 
циркуляции. 

 
СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ 
 
В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может 
предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных 
материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды 
содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных 
рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок 
действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие 
на окружающую среду.  

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет 
концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей 
продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим 
условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании.  

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому 
ее общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Паспорт безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com  

 


