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ОПИСАНИЕ 

THERMIC SP – это водорастворимая синтетическая жидкость, используемая в 
разбавленном виде для операций поверхностного упрочнения, обеспечивая 
антикоррозионную защиту компонентам оборудования и обрабатываемых деталей. 

THERMIC SP может использоваться для остановки процесса отпуска, обеспечивая 
среднесрочную защиту от коррозии, без использования дополнительных 
консервационных продуктов.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Продукт стабильный в использовании  
 Может использоваться в смеси с водой разной жёсткости, без пенообразования. 
 Не оставляет отложения на поверхностях обрабатываемых деталей. 
 Благодаря низкой необходимо концентрации, продукт экономически выгоден. 
 Легкая фильтрация в ванне.   
 Обеспечивает краткосрочную антикоррозионную защиту обработанным деталям. 
 Легко счищается с обработанных поверхностей.  

 

СВОЙСТВА 

 Не содержит формальдегид  
 Обеспечивает высокий степень антикоррозионной защиты (компоненты 

оборудование и обрабатываемые детали) 
 Очень хорошая стойкость к микроорганизмам (бактериям и грибкам) 

 

 

 

 

Термическая обработка 

THERMIC SP   
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ПРИМЕНЕНИЕ 

THERMIC SP – продукт для операций термической обработки поверхностного 
упрочнения (индукционное и кондуктивное нагревание). Мощность охлаждения 
поверхности слегка регулируется концентрацией продукта в воде. Увеличение 
концентрации усиливает антикоррозионную защиту.  

THERMIC SP продукт специально разработан с эффектом антикоррозионной защиты 
для деталей прошедших термическою обработку поверхностного упрочнения.  

THERMIC SP обеспечивает антикоррозионную защиту деталей оборудования (медные 
индукторы, алюминиевые опоры индукторов и стальные компоненты оборудования).  

THERMIC SP как правило, используется в 5%-ой концентрации, что снижает 
производственные затраты.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЯ 

В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может  

предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных 
материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании.  

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды 
содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных 
рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок 
действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на 
окружающую среду.  

ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ  
Цвет  Бесцветный   
Вязкость при 40°C 50.5 мм2/с ASTM D445 
Плотность при 15°C 1,02 кг/л ISO 12185 

РАЗБАВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ  
Уровень pH при 5%  9.4 NF T 60187 
Коэффициент рефрактометра 3.3  
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Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет 
концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей 
продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим 
условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании. Мы стремимся поставлять 
нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому ее общие характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Паспорт безопасности этого 
продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com 

 


